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Procedura montazu, wymiany wodomierza
giownego

Wodomierze gtéwne zamontowane na przytgczach wodociggowych do nieruchomosci w
budynkach i studzienkach wodociggowych s wifasnoscia Gminnego Przedsiebiorstwa
Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o. Spétka posiada szczegotowa ewidencje wodomierzy
gtéwnych i na biezgco prowadzi kontrole waznosci ich cech legalizacyjnych.
Celem uzyskania prawidtowej podstawy do rozliczerr, wodomierze podlegajg prawnej kontroli
metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej na
podstawie art. 8 ust.1 pkt6 ustawy z dnia 11maja 2001r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2004r. Nr.
243, poz2441 z pdz.zm.) art.10 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006r. 0 zmianie ustawy o
systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. z dnia 2006r. Nr. 249,
poz 1834, z péx.zm. ), Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 13 kwietnia 2017r.
w sprawie rodzajow przyrzgdéw pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej
oraz zakres tej kontroli oraz Rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia
22 marca 2019r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych.
Wedtug Zat. Nr.5, Tab.nr2 poz.12 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r.
w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych, okres waznosci cechy
legalizacji wodomierzy do wody zimnej wynosi 5 lat.
Nasze Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o, zgodnie z wytycznymi,
prowadzi bezptatng wymiane wodomierzy gtéwnych.
Montaz nowego wodomierza lub jego wymiana dokonywana jest przez upowaznionych
pracownikdw Gminnego Przedsiebiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o w okresie
uptywu waznosci cech legalizacyjnych wodomierzy. Potwierdzeniem dokonania wymiany
wodomierza jest protokdt z jego wymiany oraz oplombowania, podpisany przez Odbiorce
wody oraz osobe dokonujacg wymiany.
Ponadto zgodnie z w/w przepisami, bez wzgledu na termin legalizacji tracg one waznos¢
rowniez w nastepujacych przypadkach:

e Stwierdzenia, ze wodomierz przestat spetnia¢ wymagania.

e Uszkodzenia wodomierza.

e Uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczajacej.
W przypadku, kiedy Odbiorca wody ma watpliwosci co do prawidtowosci wskazan
wodomierza, przystuguje mu prawo do zfozenia pisemnego Wniosku o wykonanie ekspertyzy
wodomierza — Druk wniosku na stronie internetowej spofki.



W przypadku, gdy wynik ekspertyzy wodomierza wykaze jego prawidtowe dziatanie, Odbiorca
wody ponosi koszty jego sprawdzenia oraz wymiany wodomierza.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza, zerwania lub uszkodzenia plomb na
wodomierzu, stwierdzenia postoju wodomierza, prosimy o zgtoszenie tego faktu teletonicznie
lub droga e-mailowg :

Telefon: 48 61 57 08, e-mail biuro@gpk-zakrzew.pl

Wymiana, demontaz, montaz i dostawa nowego wodomierza moie by¢ wykonana
wylacznie przez Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o.

Warunki i sposéb wbudowania wodomierzy

e Sposéb wbudowania wodomierza w instalacje powinien uniemozliwi¢ pobor wody
przed wodomierzem.

e Wodomierze nie powinny by¢ narazone na uderzenia lub wibracje pracujacych
w poblizu urzadzen. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna
byé nizsza niz 4°C

o Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny
z kierunkiem przeptywu wody przez wodomierz.

e Przewody przed i za wodomierzem powinny by¢ uksztattowane w sposdb zapewniajacy
catkowite wypelnienie przewodu woda oraz uniemozliwiajacy gromadzenie si¢
powietrza przed miejscem i w miejscu wbudowania wodomierza (patrzac zgodnie
z kierunkiem przeptywu wody).

e Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspoltosiowo
(dopuszczalna odchytka +/- Smm) jako odcinki proste, ktorych dtugos¢ powinna by¢
nie mniejsza niz:

o przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr - $rednica przewodu)
o za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr - $rednica przewodu)

e Mocowanie rur, przed i za wodomierzem powinno wyeliminowa¢ mozliwos¢
przenoszenia si¢ na wodomierz naprezen, drgan i wstrzasdéw, ktdre moga wystepowac
w instalacji.

e Liczydlo (tarcza odczytowa) wodomierza powinno by¢ widoczne w takiej pozycji, aby
odczyt mogt by¢ dokonywany bez utrudnien, bez stosowania urzadzen lub narzedzi
pomocniczych.

e  Wodomierz powinien by¢ zamontowany w polozeniu roboczym zgodnie
z oznakowaniem umieszczonym na wodomierzu przez producenta. H - oznacza
pozycje pracy wodomierza w poziomie V - oznacza pozycje pracy wodomierza
w pionie. Litera znajdujaca sie na tarczy wodomierza A, B, C lub D - oznacza klase
obcigzen wodomierza.

e Przed zainstalowaniem wodomierzy mieszkaniowych rurocigg powinien by¢
przeplukany w celu usunigcia zanieczyszczen mogacych uszkodzi¢ wodomierze lub
spowodowac ograniczenie przeptywu.



Na rvsunku 2. przedstawiono dopuszezone pozycje pracy wodomierza

1 - Pozycje poziome H
2,5 - Fozyeje pionowe

3
4 5 - Pozyepe plonowe - ukasneg v

Jesli jest to konieczne i producent nie widzi przeciwwskazan dopuszcza sie montowanie
wodomierzy w pozycji uko$nej.

W celu zabezpieczenia zestawu wodomierzowego przed ingerencjg oséb niepowotanych
zaleca sie plombowanie elementdéw ztgcznych po obu stronach wodomierza poprzez
wykorzystanie istniejgcych otwordw w nakretkach tgcznikdw - rysunek 10 lub poprzez
zastosowanie plomb zatrzaskowych produkcji METRON-u, posiadajgcych indywidualng
numeracje - rysunek 11i12.



1- Wodomierz
2- Nakretka do tgcznik¢
3- Uszczelka
4- t gcznik
5- Zawdr odcinajgcy
6- Przewdd instalaciji

rura o $rednicy Dr

15- Plomba ctowiana

16- Drut plombowniczy

Rys. 10 Zestaw wodomierza JS z zaplombowanymi elementami ztgcznymi. Tradycyjne
plombowanie zestawu

1- Wodomierz
4- tacznik
5- Zawor odcinajacy
6- Przewaod instalacji
rura o Srednicy Dr
17- Plomba zatrzaskowa

Rys.11 Zestaw wodomierza JS z zaplombowanymi elementami ztgcznymi. Plombowanie
wodomierza w obudowie przy uzyciu plomb zatrzaskowych.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 75, p0z.690 z
2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami ), w celu niedopuszczenia do skazenia wody na sieci
wodociggowe]j do ktorej podfaczona jest instalacja wodna budynku, za wodomierzem od
strony instalacji powinien by¢ zamontowany zawdr zwrotny tzw. zawor antyskazeniowy.
$113, ust 7: Instalacja wodociggowa powinna miec zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdrne
zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeptywdw zwrotnych, okreslonymi w
Polskiej Normie dotyczgcej projektowania instalacji wodociggowych.
§115, ust.2: Za kazdym zestawem wodomierza gtdwnego od strony instalacji _nalezy
zainstalowad zabezpieczenie, o ktorym mowa w §113, ust.7
Ponadto zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekéw ( Tekst jednolity: Dz.U. 2020r. poz. 2028):
Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art. 6
ust.1, pobiera wode z urzgdzeh wodociggowych, podlega karze grzywny do 5000 zt.

2. Karze okreslonej w ust. 1 podlega takze ten, kto:
1) uszkadza wodomierz gtéwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach,
urzgdzeniach pomiarowych lub zaworze odcinajagcym, a takze wptywa na zmiane, zatrzymanie lub
utrate wtasciwosci lub funkcji metrologicznych wodomierza gtéwnego lub urzagdzenia pomiarowego;
Réwniez Odbiorca wody pokrywa koszy zakupu i wymiany wodomierza, jezeli jego uszkodzenie
powstato z winy Odbiorcy.
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Protokot dotyczy: *Niepotrzebne skresli¢

e Montazu nowego wodomierza
e Wymiany istniejgcego wodomierza
e Oplombowania istniejgcego wodomierza

DT YT oo 1 o] o] f o1V TSR

( Adres zamieszkania do korespondencji)
Adres (nieruchomosci, budynku) gdzie dokonano montazu/wymiany/oplombowania
wodomierza)

................................................................................................................................

Dane wodomierza Zamontowanego:

CI R - o 4 R — B L-T: - [ o - Fp——— , StaN. e, m3

e Nr.plomb. Plomba nr.l.......nvnvenceneeees, Plomba nr 2. s
Dane wodomierza Zdemontowanego lub oplombowanie istniejacego

o Nr.fabryczny ...ovvnevnnvncene, , legalizacja....coccoeeeeeeecnceens, StAN m3

e Nr.plomb. Plombanrl......rvnennne. A 5 (o111 o 1 SRS —

Samowolne zerwanie lub uszkodzenie plomb lub uszkodzenie wodomierza bedzie karane
karg w wysokosci do 5000zt . Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw ( Tekst jednolity: Dz.U. 2020. Poz. 2028).
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